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Eigenschaften und Vorteile von Alvirol AGK  

Zusammensetzung 
Mischung von Polyacrylaten und Oxicarbonsäuren

Ionogenität 
Anionaktiv

Gelbe, klare Flüssigkeit
Dichte ca. 1,18 g/cm3

pH-Wert 7 – 8
Mit kaltem Wasser beliebig mischbar
Beständig gegen Alkalien, Säuren sowie Oxidations- und Reduktions- 
mittel in den einsatzbedingten Anwendungskonzentrationen
Äusserst schaumarm, jettauglich
Ausgeprägtes Komplexbindevermögen für Erdalkali- und Schwer- 
metallionen im sauren, neutralen und alkalischen Bereich
Temperaturunabhängige Sequestrierwirkung
Gutes Dispergiervermögen
Verhütet Katalytschäden beim Bleichen
Beseitigt und verhindert Ablagerungen auf der Ware und  
in den Maschinen
HT-beständig
Kann in kontinuierlichen und diskontinuierlichen  
Verfahrensprozessen eingesetzt werden

Anwendungsbereiche
Alvirol AGK ist ein Spezialprodukt zur Beseitigung von störenden Härtebildnern und Schwer- 
metallionen in Vorbehandlungs- und Bleichprozessen. Das Produkt kann im sauren und alkalischen 
Medium eingesetzt werden. Die Sequestrierwirkung ist temperaturunabhängig.

Alvirol AGK verhindert beim alkalischen Abkochprozess und in der Mercerisation das Ausfallen 
von Schwermetallhydroxiden und Erdalkaliniederschlägen und vermeidet somit eine starke 
Beeinträchtigung des Weissgrades.

Im Bleichprozess werden sämtliche Schwermetallionen inaktiviert, die sonst Katalytschäden 
auf der Ware zur Folge hätten.

Neben einem breiten Einsatzgebiet in der Vorbehandlung von Textilmaterial kann Alvirol AGK 
auch direkt im Färbeprozess eingesetzt werden. Farbton und Echtheit der Färbungen, die mit 
metallhaltigen Farbstoffen gefärbt sind, werden nicht beeinflusst.

Das Produkt ist zur Herstellung von nach GOTS zertifiziertem Textilmaterial zugelassen.  
Es entspricht den Anforderungen des Global Organic Textile Standard (GOTS 4.0). 

Zusätzlich ist dieses Produkt bluesign®-gelistet und eignet sich für den Einsatz von biologisch 
abbaubaren Textilien nach Cradle to Cradle.



Anwendung

Lösevorschrift

Das Produkt wird mit etwa der doppelten Menge kaltem Wasser unter leichtem Rühren 
vorverteilt und dann der Anwendungsflotte zugesetzt.

Einsatzmengen

Je nach Gehalt an Härtebildnern bzw. Schwermetallionen werden folgende  
Einsatzmengen empfohlen: 
alkalischer Abkochprozess	 1,0 – 4,0 g/l	 Alvirol AGK 
Bleichen	 0,5 – 1,5 g/l	 Alvirol AGK 
Färben	 0,05 – 0,5 g/l	 Alvirol AGK

In Peroxidbleichflotten ist besonders bei Verwendung von Weichwasser zur besseren  
Stabilisierung eine Nachhärtung mit 
	 0,2 – 0,6 g/l 	 Bittersalz (MgSO4 x 7 H2O) empfehlenswert.

Alvirol AGK eignet sich auch sehr gut zur Reinigung von Maschinen, die mit Erdalkali-  
oder Schwermetallablagerungen verunreinigt sind. 
Einsatzmenge:	 3,0 – 6,0 g/l	 Alvirol AGK  

Bei Verwendung von Alvirol AGK 200 % werden die Einsatzmengen halbiert.
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Lagerung

Alvirol AGK sollte möglichst frostgeschützt gelagert werden. Produktveränderungen durch Frosteinwirkung sind nach dem Auftauen und intensivem 
Umrühren wieder reversibel. Bei sachgemässer Lagerung bei Raumtemperatur ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.

Weitere Hinweise zur sicheren Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 

Die hier wiedergegebenen Empfehlungen und Angaben in Wort und Schrift über unsere Produkte beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und  
entsprechen unseren heutigen Erfahrungen aus der Textilveredlungspraxis. Sie gelten als unverbindliche Hinweise – auch in Bezug auf Schutzrechte  
Dritter und ausländische Rechtsvorschriften – und befreien den Anwender nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine Einsätze selbst  
zu prüfen. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für die von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannten Einsatzzwecke. Technische  
Änderungen im Zuge der Produktneuentwicklung behalten wir uns vor. Im Falle eines Schadens verweisen wir hier auf unsere Allgemeinen Verkaufs-  
und Lieferbedingungen Ziffer 7.


