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TECOFIX
Farbstoffe | Dyestuffs

Innovative Reaktivfarbstoffe mit herausragender  
Performance für nachhaltige Textilien
Innovative reactive dyes with outstanding  
performance for sustainable textiles



TECOFIX LUX
 
Hohe Lichtechtheit in Pastell- und Erdtönen 
High lightfastness in pastel and earth tones

RTT 
SD  
1/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Schweiss-Licht Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Perspiration-Light Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU sauer/acid alk./alk. 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E  ISO 105-B07 ISO 105-C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

0,2 % 1,0 %
1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD 

1/12 RTT/SD

1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD

1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV RTT/SD  

1/1
RTT/SD  

1/6 g/l

LUX Brill. Gelb FL-5G 
LUX Brill. Yellow FL-5G 2,5

5 
4 

3-4

4-5 
3-4

 4-5 
 4-5

4 
3-4  4-5  4-5  3-4  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 5  4-5  3-4 5  4-5 Mässig 

Moderate
Weiss 
White 100

LUX Gelb FL-2R 
LUX Yellow FL-2R 2,2

5-6 
5 

4-5

 4-5 
 4-5

4-5 
4-5

 4 
 4  4-5 4 4 4  4- 5  4-5  4-5  4-5 5  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 Mässig 

Moderate
Weiss 
White 100

LUX Amber FL-N  
LUX Amber FL-N 2,3

5-6 
5 

4-5

 5 
 4-5

 4-5 
 4

 4-5 
 4  4-5  4-5  4-5 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5  4-5  4-5  3-4  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate 100

LUX Scharlach FL-6G 
LUX Scarlet FL-6G 2,7

4-5 
3-4 
 3

4-5 
3-4

4-5 
3-4

 4 
  3-4 5 4 5 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5  4-5 4  4-5  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate 100

LUX Brill. Rot FL-G 
LUX Brill. Red FL-G 3,8

4-5 
3-4 
3

4-5 
3-4

4-5 
3-4

 4 
  3-4 4 4 4 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5 4  3-4 4  4-5 Weiss 

White
Weiss 
White 100

LUX Rot FL-2B 
LUX Red FL-2B 5,0

5-6 
5-6 
5

 4-5 
 4-5

4-5 
4

 4 
 4  4-5  4-5 4  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 5 3 4-5 4  4-5 Mässig 

Moderate
Mässig 

Moderate 70

LUX Blau FL-R 
LUX Blue FL-R 3,6

6-7 
5-6 
5

5 
4-5

4 
4

4 
3-4 5  4-5 5 4  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5  3-4 2 4  4-5 Nein 

No
Nein 
No 100

LUX Aquablau FL-B 
LUX Aqua Blue FL-B 4,0

5-6 
5-6 
5

 4-5 
 4

4 
3-4

3 
2-3  4-5  4-5  4-5 4  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 4 3 4  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate 100

LUX Oliv FL-BL 
LUX Olive FL-BL 1,5

6 
5-6 
5

5 
5

4-5 
4

4-5 
4 5 5  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5 4  4-5  4-5  4-5 Mässig 

Moderate
Mässig 

Moderate 100
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TECOFIX MAGIC
„MAGIC-Färben“ mit Einsparungen von Wasser, Chemikalien und Energie
“MAGIC dyeing“ with reduction of water, chemicals and energy

RTT 
SD  
1/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Färbeverfahren

Dyeing methods

Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E ISO 105-C06 C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

0,5 % 2,0 % 1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD 1/1 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV  RTT/SD 

1/1
RTT/SD 

1/6 g/l

MAGIC Lemon KRF 
MAGIC Lemon KRF 3,0 4-5 

4
4 
4 4 5 4  4-5 5 5 5 5 5 5 3 2 5  4-5 Mässig 

Moderate
Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Gold KRF 
MAGIC Gold KRF 2,2 5-6 

 5
4-5 
4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5 3 4 5  4-5 Mässig 

Moderate
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Gelb KRF 
MAGIC Yellow KRF 2,2 4-5 

4
4 

3-4  4-5  4-5 4 4 5 5 5 5 5 5 3  3-4  4-5  4-5 Mässig 
Moderate

Mässig 
Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Orange KRF 
MAGIC Orange KRF 1,14 4-5 

4
4 
3  4-5  4-5  4-5  4  4-5 5  4-5 5  4-5  4-5 4 4  4-5  4-5 Mässig 

Moderate
Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Crimson KRF 
MAGIC Crimson KRF 3,5 4-5 

3-4  4-5 4 4 4 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5 4 5 4-5  4-5 Weiss 
White

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Rot KRF 
MAGIC Red KRF 2,1 4-5 

4
4 
3  4-5  4-5  4-5  4  4-5 5  4-5 5 5  4-5  3-4  3-4  4-5  4-5 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Karmin KRF 
MAGIC Carmine KRF 2,0 4 

3-4
4 
3  4-5  4-5  4-5  4-5 4 5 4 5 5  4-5  3-4 4 4  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Fuchsia KRF 
MAGIC Fuchsia KRF 2,0 4 

3-4
4-5 
4  4-5  4-5  4  4-5 5 4 5 4 5  4-5 4  4-5  4-5  4-5 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100
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TECOFIX MAGIC
Hervorragende Echtheiten bei niedrigen Seiftemperaturen 
Excellent fastnesses at low soaping temperatures

RTT 
SD  
1/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Färbeverfahren

Dyeing methods

Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E ISO 105-C06 C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

0,5 % 2,0 % 1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD

1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV RTT/SD 

 1/1
 RTT/SD  

1/6 g/l

MAGIC Magenta KRF
MAGIC Magenta KRF 2,7 4 

3-4
4 

3-4  4-5  4-5  4 4-5 5 5 5 5 5 5 4  4-5  3-4  4-5 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Rubin KRF
MAGIC Rubine KRF 1,3 4-5 

4
4 

3-4 5 4 4-5 4  4-5 5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  2-3  3-4 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Brill. Blau KRF
MAGIC Brill. Blue KRF 3,0 6-7 

5-6
5 

4-5 5  4-5  5 4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5  3-4 2 4  4-5 Nein 
No

Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Pazifikblau KRF
MAGIC Pacific Blue KRF 3,0 5-6 

5-6
4-5 
 4  4-5  4-5  4-5 4  4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 4 3 4  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Violettocean KRF
MAGIC Violet Ocean KRF 4,4 5 

4-5
5 

4-5 4  4-5  4-5 3  4-5 4  4-5 4  4-5 4 2  3-4 3  3-4 Nein 
No

Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Blau KRF
MAGIC Blue KRF 1,3 4-5 

4
4 

3-4  4-5  4-5 5  4-5 5 5 5 5 5  4-5  2-3 4  4-5  4-5 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Dunkelblau KRF
MAGIC Dark Blue KRF 1,35 4-5 

3
4 

3-4  4-5 4  5 4-5 5 4 5 4  4-5 5 3  4-5  4-5  4-5 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Marine KRF
MAGIC Navy KRF 1,4 4-5 

4
4 

3-4 5  4-5 5  4-5 5 4 5 4 5  4-5  2-3  4-5  4-5  4-5 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100
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TECOFIX SCHWARZ
TECOFIX BLACK

RTT 
SD  
3/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Färbeverfahren

Dyeing methods

Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E ISO 105-C06 C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

4,0 % 6,0 % 3/1 RTT/SD 3/1 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV  RTT/SD  
1/1

 RTT/SD  
3/1 g/l

MAGIC Schwarz KRF
MAGIC Black KRF 4,8  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

MAGIC Night KRF
MAGIC Night KRF 4,0  4-5  4-5 5 4 5  4-5 5 5  4-5  4-5 5 4  3-4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz BF-NN
Black BF-NN 5,0  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz BF-BR eco
Black BF-BR eco 4,8  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4 5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz BF-R
Black BF-R 4,0  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz BF-G
Black BF-G 4,0  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz VS-C
Black VS-C 5,0  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100

Schwarz VS-B 133 %
Black VS-B 133 % 5,4  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4-5  4-5 5  4-5 4  4-5 4  4-5 Weiss 

White
Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

>100
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TECOFIX 
 
Die beste Wahl für brillante Farbtöne 
The best choice for brilliant colours

RTT 
SD  
1/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Färbeverfahren

Dyeing methods

Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E ISO 105-C06 C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

1,0 % 3,0 % 1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD

1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV  RTT/SD  

1/1
 RTT/SD  

1/6 g/l

Leuchtgelb FL
Luminous Yellow FL 
3%   6%

>5 4 
3-4

3-4 
- 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4  2-3 5  4-5 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

LUX Brill. Gelb FL-5G
LUX Brill. Yellow FL-5G 2,5 5-6 

5
4-5 
4-5  4-5  4-5  3-4  4-5  4- 5  4-5  4-5  4-5 5  4-5 4  3-4 5  4-5 Mässig 

Moderate
Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Gold KRF
MAGIC Gold KRF 2,2 5-6 

 5
4-5 
4-5  4-5  4-5  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5 3 4 5  4-5 Mässig 

Moderate
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

Brill. Orange BF-RGS
Brill. Orange BF-RGS 3,0 4 

3
4-5 
3 4  3-4  3-4 3  4-5 5  4-5 5  4-5 5 4 4  2-3 4 Nein 

No
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB** 
Pad-Dry-Pad-Steam** 
Pad-Dry-Thermofix**

70

LUX Scharlach FL-6G
LUX Scarlet FL-6G 2,7 4-5 

3-4
4-5 
3-4 5 4 5 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5  4-5 4  4-5  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Crimson KRF
MAGIC Crimson KRF 3,5 4-5 

3-4
4-5 
3-4 4 4 4 4  4-5  4-5  4-5  4-5 5  4-5 4 5 4-5  4-5 Weiss 

White
Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

MAGIC Magenta KRF
MAGIC Magenta KRF 2,7 4 

3-4
4 

3-4  4-5  4-5 4  4-5 5 5 5 5 5 5 4  4-5  3-4  4-5 Mässig 
Moderate

Weiss 
White

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

Brill. Blauviolett VS-5R 125 %
Brill. Blue Violet VS-5R 125 % 4,0 6-7 

4-5
4-5  
3-4  4-5  4-5 4-5 4-5 5 5 4 5 5 5  4-5  2-3  4-5  4-5 Nein 

No
Mässig 

Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

** für KKV nur bedingt empfohlen  |  only recommended to a limited extent for CPB
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TECOFIX
Die beste Wahl für brillante Farbtöne 
The best choice for brilliant colours

RTT 
SD  
1/1 
%

Xenonlicht Lichtechtheit Wäsche Mehrfachwäsche Schweiss Wasser Chlorbadewasser Oxidative Bleiche Ätzbarkeit Färbeverfahren

Dyeing methods

Neutral Löslichkeit 
ohne Salz

Neutral solubility 
without salt

Xenon lamp Light fastness Washing Multiple Washing Perspiration Water Chlorinated water Oxidative Bleach Dischargeability

20 AFU 60 °C 60 °C x 5 sauer/acid alk./alk. schwer/severe 20 mg/l „bath 1“

ISO 105-B02 AATCC 16E ISO 105-C06 C1S ISO 105-C06 C1S  ISO 105-E04 ISO 105-E01 ISO 105-E03 ISO 105-N02 TC-Methode/TC-Method

1,0 % 3,0 % 1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD

1/1 RTT/SD 
1/6 RTT/SD N CO N CO N CO N CO N CO N N CO CV  RTT/SD  

1/1
 RTT/SD  

1/6 g/l

Blau VS-RN 150 %
Blue VS-RN 150 % 4,2 6     

4-5
4-5 
4 5 5  4-5  4-5 5 5 5 5 5 5  4  4-5  4-5  4-5 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB** 
Pad-Dry-Pad-Steam** 
Pad-Dry-Thermofix**

100

Brill. Blau VS-BB
Brill. Blue VS-BB 4,0 6 

5-6
4 

3-4  4-5 5  4-5 5  4-5 5  4-5 5  4-5 5 4 4  4-5  4-5 Nein 
No

Mässig 
Moderate

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

Türkis VS-GHC
Turquoise VS-GHC >5 6 

4-5
4 
4  4-5  2-3 3  2-3  4-5  4-5  4-5  4-5 5 5  3-4  1-2 3 4 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

Brill. Grün VS-6B
Brill. Green VS-6B >5 7 

6
4-5 
4  4-5  2-3 3  2-3  4-5 5  4-5 5 5 5 4 4 3  3-4 Nein 

No
Nein 
No

Auszieh / Exhaust 
KKV / CPB 
Pad-Dry-Pad-Steam 
Pad-Dry-Thermofix

100

** für KKV nur bedingt empfohlen  |  Only recommended to a limited extent for CPB

Farbspektrum nach CIELab  |  Colour spectrum according to CIELab
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Leuchtgelb FL / Luminous Yellow FL

LUX Brill. Gelb FL-5G / LUX Brill. Yellow FL-5G

MAGIC Gold KRF / MAGIC Gold KRF

Brill. Orange BF-RGS / Brill. Orange BF-RGS

LUX Scharlach FL-6G / LUX Scarlet FL-6G 

MAGIC Crimson KRF / MAGIC Crimson KRF

MAGIC Magenta KRF / MAGIC Magenta KRF

Brill. Blauviolett VS-5R 125 % / Brill. Blue Violet VS-5R 125 %

Blau VS-RN 150 % / Blue VS-RN 150 %

Brill. Blau VS-BB / Brill. Blue VS-BB

Türkis VS-GHC / Turquoise VS-GHC

Brill. Grün VS-6B / Brill. Green VS-6B

b

a

-b

-a  -80    -60    -40    -20                                              +20   +40  +60   +80

+80

+60

+40

+20

- 20

- 40

- 60

- 80

Unsere Textilhilfsmittel und Farbstoffe entsprechen  
den höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. 
Die Mehrheit unserer Produkte sind nach den Umwelt- 
standards wie GOTS, bluesign und ZDHC zertifiziert. 

Our textile auxiliaries and dyes meet the highest quality  
and sustainability standards. Most of our products are  
certified according to the environmental standards,  
including GOTS, bluesign and ZDHC.

GOTS Approved Additive
Approved by: Ecocert Greenlife

GOTS-ECOCERT-08-00160

L



TECOFIX LUX FL – Bifunktionelle Reaktivfarbstoffe 
TECOFIX LUX FL zeichnen sich durch sehr hohe Lichtechtheiten, speziell in hellen Farbtönen, aus. Dank ihrer geringen Empfindlichkeit gegenüber Prozessschwank- 
ungen wird eine hohe Reproduzierbarkeit gewährleistet. Die Farbstoffe sind gleichermassen für diskontinuierliche wie auch kontinuierliche Prozesse geeignet.

TECOFIX MAGIC KRF – Polyfunktionelle Reaktivfarbstoffe 
TECOFIX MAGIC KRF zeichnen sich durch sehr hohe Fixiergrade aus. Daraus resultiert eine leichte Auswaschbarkeit, welche merkliche  
Einsparungen von Energie, Wasser und Chemie, speziell beim Färben von sehr dunklen Farben, ermöglicht. 

Standard Prozess Ausziehverfahren  – Isotherm*

Färben:
	 0.3 – 1.5	 g/l	 TC-AirEx KA
	 1.0 – 2.0	 g/l	 SEVOSOFTAL UF
	 1.0 – 2.0	 g/l	 ALVIRON FLD
	 X	 g/l	 Salz
	 0.5	 g/l	 Soda kalz.
	 Y	 %	 TECOFIX MAGIC KRF  
			   (15 min linear dosieren)
	 4.5	 g/l	 Soda kalz.
	 Z	ml/l	 Natronlauge 50 °Bé 
			   (45 min progressiv dosieren)

Seifen:
	 1.0 – 2.0	 g/l	 LAVAN ESA

Standard Prozess Ausziehverfahren  – Isotherm*

Abweichend zu Färbungen mit konventionellen Farbstoffen empfehlen 
wir bei Färbungen mit TECOFIX MAGIC KRF, den pH-Wert vor der Zu-
gabe des Farbstoffs auf 8,0 – 8,5 einzustellen, um zu verhindern, dass 
der pH-Wert nach der Farbstoffzugabe zu sauer ist. Bei der folgenden 
Alkalizugabe würde sonst der pH-Wert zu sprunghaft ansteigen und 
die Farbstoffe schlecht egalisieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, 
am Anfang 0,5 g/l Soda, zusammen mit dem Salz, zuzugeben.  
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Dyeing:
	 0.3 – 1.5	 g/l	 TC-AirEx KA
	 1.0 – 2.0	 g/l	 SEVOSOFTAL UF
	 1.0 – 2.0	 g/l	 ALVIRON FLD
	 X	 g/l	 Salt
	 Y	 %	 TECOFIX LUX (15 min linear dosing)
	 5	 g/l	 Soda Ash
	 Z	ml/l	 Caustic Soda 50 °Bé  
			   (45 min progressiv dosing)

Soaping:
	 1.0 – 2.0	 g/l	 LAVAN ESA

Use of auxiliaries:
TC-AirEx KA			   wetting- and deaerating agent  
			   with self-defoaming properties
SEVOSOFTAL UF		  anti-wrinkle agent and lubricant
ALVIRON FLD			  dispersing and solving agent 
LAVAN ESA			   Aftersoaping agent 

TECOFIX LUX FL – Bifunctional reactive dyes 
TEXOFIX LUX FL dyes are characterised by very high light fastness, especially in light shades. Thanks to their low sensitivity to process fluctuations,  
high reproducibility is guaranteed. The dyes are equally suitable for discontinuous and continuous processes.

TECOFIX MAGIC KRF – Polyfunctional reactive dyes 
TECOFIX MAGIC KRF dyes are characterised by very high fixation levels. This results in easy washing-off ability, which enables significant savings  
in energy, water and chemicals, especially when dyeing very dark colors.

Standard recommendations exhaust process*

Dyeing:
	 0.3 – 1.5	 g/l	 TC-AirEx KA
	 1.0 – 2.0	 g/l	 SEVOSOFTAL UF
	 1.0 – 2.0	 g/l	 ALVIRON FLD
	 X	 g/l	 Salt
	 0.5	 g/l	 Soda kalz.
	 Y	 %	 TECOFIX MAGIC KRF  
			   (15 min linear dosing)
	 4.5	 g/l	 Soda Ash
	 Z	ml/l	 Caustic Soda 50 °Bé 
			   (45 min progressiv dosing)

Soaping:
	 1.0 – 2.0	 g/l	 LAVAN ESA

Standard recommendations exhaust process* 

Differ to dyeing with conventional dyes, we recommend by using  
TECOFIX MAGIC KRF to adjust the pH value before adding the dyestuff  
to 8.0 – 8.5. This is done to prevent that the pH value is too acid before  
starting to dose the alkali. A too acid pH value would lead by adding 
the alkaline dosing to erratic increase of the pH value. During the  
increase, the dyes tend to have lower levelling ability. For this reason,  
we recommend to add 0.5 g/l soda ash, together with the salt, at the 
beginning. 

* Weitere Details entnehmen Sie bitte dem MAGIC-Leitfaden. * Further details can be found in the MAGIC Guide.

Färben:
	 0.3 – 1.5	 g/l	 TC-AirEx KA
	 1.0 – 2.0	 g/l	 SEVOSOFTAL UF
	 1.0 – 2.0	 g/l	 ALVIRON FLD
	 X	 g/l	 Salz
	 Y	 %	 TECOFIX LUX (15 min linear dosieren)
	 5	 g/l	 Soda kalz.
	 Z	ml/l	 Natronlauge 50 °Bé  
			   (45 min progressiv dosieren)

Seifen:
	 1.0 – 2.0	 g/l	 LAVAN ESA

Einsatz von Textilhilfsmitteln:	
TC-AirEx KA			   Netz- und Entlüftungsmittel mit  
			   selbstentschäumender Wirkung
SEVOSOFTAL UF		  Faltenverhinderer und Gleitmittel
ALVIRON FLD			  Dispergier- und Lösemittel
LAVAN ESA			   Nachseifmittel

Standard Türkis/ Grün Standard Turquoise/ Green

Standard alternativer Prozess Standard alternative Process

Time in min

Time in min

Zeit in min

Zeit in min
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Einsatzmengen von Salz- und Soda kalz. bei 60 °C für Baumwolle  |  Application amounts of Salt and Soda ash at 60 °C

Gebleichte, nicht merzerisierte Baumwolle / Bleached unmercerized cotton

Farbstoff 
Dyes

Flottenverhältnis / Liquor ratio

1 : 2.5 1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 30 1 : 40

 
 

%

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

< 0.1 10 10 10 7 10 5 20 5 30 5 40 5

0.1 - 0.5 10  10 - 14 10  7 - 9  10 - 20  5 - 7  20 - 30  5 - 6  30 - 40 5  40 - 50 5

0.5 - 1.0 10  14 - 18  10 - 20  9 - 12  20 - 30  7 - 10  30 - 40  6 - 8  40 - 50  5 - 7  50 - 60  5 - 6

1.0 - 2.0  10 - 20  18 - 20  20 - 30  12 - 17  30 - 40  10 - 13  40 - 50  8 - 11  50 - 60  7 - 10  60 - 70  6 - 9

2.0 - 3.0  20 - 30  20 - 25  30 - 40  17 - 20  40 - 50  13 - 16  50 - 60  11 - 14  60 - 70  10 - 12 70 - 80  9 - 11

3.0 - 4.0  30 - 40 25  40 - 50  20 - 25  50 - 60 16 - 20  60 - 70  14 - 18  70 - 80  12 - 16  80 - 90  11 - 15

4.0 - 5.0  40 - 50 25 50 25  60 - 70 20 - 25  70 - 80  18 - 20  80 - 90  16 - 18  90 - 100  15 - 17

5.0 - 7.0 50 25 50 25  70 - 80 25  80 - 90 20  90 - 100 18 100 17

> 7.0 50 25 50 25 90 25 100 20 100 18 100 17

Mercerisierte Baumwolle und Viskose / Mercerized cotton and viscose

Farbstoff 
Dyes

Flottenverhältnis / Liquor ratio

1 : 2.5 1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 30 1 : 40

 
 

%

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

<0 .1 10 10 10 7 10 5 15 5 20 5 25 5

0.1 - 0.5 10  10 - 14 10  7 - 9  10 - 15  5 - 7 20  5 - 6  20 - 30 5  25 - 40 5

0.5 - 1.0 10  14 - 18  10 - 15  9 - 12  15 - 20  7 - 10  20 - 30  6 - 8  30 - 40  5 - 7  40 - 50  5 - 6

1.0 - 2.0  10 - 15  18 - 20  15 - 20  12 - 17  20 - 30  10 - 13  30 - 40  8 - 11  40 - 50  7 - 10 50 - 60  6 - 9

2.0 - 3.0  15 - 25  20 - 25  20 - 30  17 - 20  30 - 40  13 - 16  40 - 50  11 - 14  50 - 60  10 - 12 60 - 70  9 - 11

3.0 - 4.0  25 - 35 25  30 - 40  20 - 25  40 - 50 16 - 20  50 - 60  14 - 18  60 - 70  12 - 16  70 - 80  11 - 15

4.0 - 5.0  35 - 40 25  40 -50 25  50 - 60 20 - 25  60 - 70  18 - 20  70 - 80  16 - 18 80  15 - 17

5.0 - 7.0  40 - 50 25 50 25  60 - 70 25  70 - 80 20 80 18 80 17

> 7.0 50 25 50 25 70 25 80 20 80 18 80 17

Einsatzmengen von Salz- und Alkali (Mischalkali) bei 60 °C für Baumwolle  |  Application amounts of Salt and Caustic soda at 60 °C
Gebleichte, nicht merzerisierte Baumwolle / Bleached unmercerized cotton

Farbstoff 
Dyes

Flottenverhältnis / Liquor ratio

1 : 2.5  1:5  1:10  1:20

 
 

%

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

NaOH 50°Bé 
 

ml/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

NaOH 50°Bé 
 

ml/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

NaOH 50°Bé 
 

ml/l

Salz  / Salt 
 

g/l

Soda kalz.   
Soda ash 

g/l

NaOH 50°Bé 
 

ml/l

< 0.1 10 10  - 10 10  - 10 5  - 20 5  -

0.1 - 0.5 10 5 0.60 10 5 0.50  10 - 20  5 - 7  -  20 - 30  5 - 6  -

0.5 - 1.0 10 5 0.60 - 1.10  10 - 20 5  0.50 - 0.80  20 - 30 5 0.60  30 - 40 5 0.40

1.0 - 2.0  10 - 20 5 1.10 - 1.70  20 - 30 5  0.80- 1.10  30 - 40 5  0.60 - 0.90  40 - 50 5 0.40 - 0.60

2.0 - 3.0  20 - 30 5 1.70 - 2.30  30 - 40 5  1.10 - 1.40  40 - 50 5  0.90 - 1.20  50 - 60 5 0.60 - 0.80

3.0 - 4.0  30 - 40 5 2.30 - 2.60  40 - 50 5  1.40 - 1.80  50 - 60 5  1.20 - 1.50  60 - 70 5 0.80 - 1.00

4.0 - 5.0  40 - 50 5 2.60 - 2.85 50 5  1.80 - 2.10  60 - 70 5  1.50 - 1.85  70 - 80 5 1.00 - 1.20

5.0 - 7.0 50 5 2.85 - 3.40 60 5  2.10 - 2.40  70 - 80 5  1.85 - 2.00  80 - 90 5 1.20 - 1.30

> 7.0 50 5 3.40 70 5 2.80 90 5 2.30 100 5 1.50

TC-FIX and WASH RF garantiert einen optimalen, stabilen pH-Wert bis zum Ende des Färbeprozesses und erhöht somit die Prozesssicherheit.  
TC-FIX and WASH RF guarantee an optimal, stable pH value until the end of the dyeing process, thereby increasing process reliability.

Einsatzmengen von Salz und TC-FIX und WASH RF bei 60 °C  |  Application amounts of Salt and TC-FIX and WASH RF at 60 °C

Gebleichte, nicht merzerisierte Baumwolle / Bleached unmercerized cotton

Farbstoff 
Dyes

Flottenverhältnis / Liquor ratio

1 : 2.5  1:5  1:10  1:20

 
%

Salz  / Salt 
g/l

TC-Fix and Wash RF
g/l

Salz  / Salt 
g/l

TC-Fix and Wash RF
g/l

Salz  / Salt 
g/l

TC-Fix and Wash RF
g/l

Salz  / Salt 
g/l

TC-Fix and Wash RF
g/l

< 0.1 10 1.3 10 1.2 10 1.0 20 0.65

0.1 - 0.5 10 1.3 - 2.6 10 1.2 - 2.4  10 - 20 1.0 - 2.0  20 - 30 0.65 - 1.3

0.5 - 1.0 10 2.6 - 3.3  10 - 20 2.4 - 3.0  20 - 30 2.0 - 2.5  30 - 40 1.3 - 1.7

1.0 - 2.0  10 - 20 3.3 - 3.9  20 - 30 3.0 - 3.6  30 - 40 2.5 - 3.0  40 - 50 1.7 - 2.0

2.0 - 3.0  20 - 30 3.9 - 4.6  30 - 40 3.6 - 4.2  40 - 50 3.0 - 3.5  50 - 60 2.0 - 2.3

3.0 - 4.0  30 - 40 4.6 - 5.2  40 - 50 4.2 - 4.8  50 - 60 3.5 - 4.0  60 - 70 2.3 - 2.6

4.0 - 5.0  40 - 50 5.2 - 6.0 50 4.8 - 5.4  60 - 70 4.0 - 4.5  70 - 80 2.6 - 3.0

5.0 - 7.0 50 6.0 - 8.0 60 5.4 - 7.0  70 - 80 4.5 - 6.0  80 - 90 3.0 - 4.0

> 7.0 50 9.0 70 8.0 90 7.0 100 5.2Faktor (Multiplikator) für die Umrechnung der Alkalimengen:   
Factor (multiplicator) for Alkali quantity:

Flottenverhältnis  |  Liquor ratio Faktor  |  Factor

1:2.5 1.40

1:5 1.20

1:10 1.00

1:15 0,80

1:20 0.65

Faktor (Zusatz) für die Umrechnung der Salzmengen:   
Factor (addition) for the Salt quantity:

Flottenverhältnis  |  Liquor ratio Faktor  |  Factor

1:2.5  -20 g/l

1:5  -10 g/l

1:10 Standard

1:15  +5 g/l

1:20  +10 g/l

Eine Einsatzmenge  
von 5 g/l sollte  
nicht unterschritten 
werden.

An application rate  
of 5 g/l should not  
be undercut.



Nachwaschen und Seifen  |  Washing off and Soaping

Nr. Bad / No. Bath
Pastell bis helle Nuancen  

Pale to light shades 
< 0.3 %

Mittlere Nuancen  
Medium shades 

0.3 - 1.0 %

Dunkle Nuancen  
Dark shades 
1.0 - 3.5 %

Sehr dunkle Nuancen  
Very dark shades 

> 3.5 %

1. Temp.   (°C) 50 50 50 50

     LAVAN ESA   (g/l)  ---  ---  ---  ---

     Zeit   (min) 10 10 10 10

2. Temp.   (°C) 60 60 70 70

     LAVAN ESA   (g/l) 0.5 1.0  ---  ---

     Zeit   (min) 15 15 10 10

3. Temp.   (°C) 40 60 70 70

     LAVAN ESA   (g/l)  ---  --- 1.0 1,0

     Zeit   (min) 10 10 15 15

4. Temp.   (°C)  --- 40 60 70

     LAVAN ESA   (g/l)  ---  ---  --- 1.0

     Zeit   (min)  --- 10 10 15

5. Temp.   (°C)  ---  --- 40 60

     LAVAN ESA   (g/l)  ---  ---  ---  ---

     Zeit   (min)  ---  --- 10 10

6. Temp.   (°C)  ---  ---  --- 40

     LAVAN ESA   (g/l)  ---  ---  ---  ---

     Zeit   (min)  ---  ---  --- 10

TECOFIX – Farbstoffempfehlungen / Dyestuff recommendations                                                                              

Shade Category Depth Shade Category Depth Shade Category Depth Shade Category Depth Shade Category Depth 

Light Shades Up to 0.3 % Medium Shades 0.3 % to 1.5 % Dark Shades Depth > 1.5 % Black Shades > 4.0 % Lemon Shades Any Depths

Standard Anforderungen / Standard requirements

MAGIC Gold KRF * MAGIC Gold KRF MAGIC Orange KRF *  MAGIC Orange KRF Luminous Yellow FL

MAGIC Yellow KRF MAGIC Yellow KRF * MAGIC Karmin KRF MAGIC Yellow KRF LUX Brill. Yellow FL-5G

MAGIC Red KRF * MAGIC Orange KRF MAGIC Rubin KRF * MAGIC Red KRF MAGIC Lemon KRF

MAGIC Crimson KRF MAGIC Crimson KRF MAGIC Navy KRF * MAGIC Navy KRF LUX Amber FL-N 

MAGIC Brill. Blue KRF * MAGIC Red KRF * MAGIC Dark Blue KRF MAGIC Dark Blue KRF MAGIC Gold KRF

MAGIC Pacific Blue KRF MAGIC Carmine KRF MAGIC Yellow KRF MAGIC Black KRF LUX Aqua Blue FL-B 

MAGIC Blue KRF MAGIC Fuchsia KRF MAGIC Red KRF MAGIC Night KRF MAGIC Pacific Blue KRF

MAGIC Magenta KRF MAGIC Magenta KRF Black BF-NN

MAGIC Brill. Blue KRF MAGIC Fuchsia KRF Black BF-BR eco

MAGIC Aqua Blue KRF MAGIC Pacific Blue KRF Black BF-R

MAGIC Blue KRF * MAGIC Blue KRF Black BF-G

Black VS-C

Standard Anforderungen / Standard requirements Höchste Licht- und Schwesslichtechtheit 
Highest light and light-perspiration fastness

Bright Red & Bright 
Orange Shades Any Depths Royal Shades Any Depths Green &  

Turquoise Shades Any Depths Light Shades Up to 0.3 % Medium Shades > 0.3 %

MAGIC Gold KRF LUX Brill. Yellow FL-5G LUX Brill. Yellow FL-5G LUX Yellow FL-2R * LUX Yellow FL-2R* 

Brill. Orange BF-RGS LUX Amber FL-N MAGIC Lemon KRF LUX Amber FL-N* (non phototropic) LUX Amber FL-N * (non phototropic)

LUX Scarlet FL-G LUX Aqua Blue FL-B Turquoise VS-GHC LUX Red FL-2B * LUX Scarlet FL-G

LUX Brill. Red FL-G MAGIC Pacific Blue KRF Brill. Green VS-6G LUX Blue FL-R * LUX Brill. Red FL-G

MAGIC Crimson KRF MAGIC Violet Ocean KRF LUX Aqua Blue FL-B LUX Aqua Blue FL-B LUX Red FL-2B *

MAGIC Magenta KRF Blue VS-RN 150 % MAGIC Pacific Blue KRF LUX Olive FL-BL LUX Blue FL-R * 

MAGIC Fuchsia KRF Brill. Blue Violet VS-5R 125 % MAGIC Violet Ocean KRF LUX Aqua Blue FL-B 

MAGIC Carmine KRF LUX Olive FL-BL

* Trichromie Element / * Trichromatic element

LUX, MAGIC und zusätzliche brilliante Farbstoffe können kombiniert werden / LUX, MAGIC and additional brilliance dyes can be combined.
Einsparung

57 % weniger Farbstoffeinsatz

5.8 x weniger Farbstoffhydrolysat

38 % weniger Salz 

43 % weniger Alkali

Seiftemperatur  
bei 60 – 80 °C

TECOFIX MAGIC KRF  
Multifunktionelle Reaktivfarbstoffe mit höchster Fixierrate und optimiertem Auswaschverhalten.

Multifunctional reactive dyes with the highest fixing rate and optimized wash-out behavior.

Savings
57 % less use of dyestuff 

5.8 x less dyestuff hydrolysate

38 % less salt  

43 % less alkali

soaping temperature  
at 60 – 80 °C
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Foulard-Verfahren  |  Padding application

	X                    g/l 	 TECOFIX
2 – 4     		  g/l 	  TC-SCHNELLNETZER AN-O
3 – 5     		   g/l	 ALVIRON FLD

Reduzierte Wasserglasvariante (<30 °C)
           	50   	ml/l	 Wasserglas 38 °Bé
	 11 – 20    	ml/l	 NaOH 50 °Bé
Klotzflottentemperatur: 20 – 25 °C

Tropen Wasserglasvariante (>30 °C)
         100 	 ml/l	 Wasserglas 38 °Bé
  	 6 – 15   	ml/l	 NaOH 50 °Bé
Klotzflottentemperatur: 30 – 55 °C

Soda/Alkali Variante (<30 °C)
	 20	 g/l     	 Soda kalz.
	 4 – 18    	ml/l     	NaOH 50 °Bé
Klotzflottentemperatur: 20 – 25 °C

Klotz-Kalt-Verweilverfahren (KKV) 

Klotzflotte   
(4 Teile Ansatz Farbstoff + 1 Teil Ansatz Fixierung)

Cold Pad Batch (CPB) Methods

	X                    g/l 	 TECOFIX
2 – 4	       	g/l 	  TC-SCHNELLNETZER AN-O
3 – 5     	  	 g/l	 ALVIRON FLD

Reduced silicatty (<30 °C)
          	50 	 ml/l	 Na-silicate 38 °Bé
	 11 – 20	 ml/l	 NaOH 50 °Bé
Temperature: 20 – 25 °C

Tropical method (>30 °C)
         100 	 ml/l	 Na-silicate 38 °Bé
  	 6 – 15   	ml/l	 NaOH 50 °Bé
Temperature: 30 – 55 °C

Soda ash - Caustic soda method (<30 °C)
	 20	 g/l     	 Soda ash
	 4 – 18    	ml/l     	NaOH 50 °Bé
Temperature: 20 – 25 °C

PAD LIQUOR 
(4 part recipe dyestuffs + 1 part recipe fixation)
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6 h 8 h 12 h 16 h 24 h

MAGIC Orange KRF LUX Brill. Yellow FL-5G MAGIC Lemon KRF MAGIC Yellow KRF Turquoise VS-GHC

MAGIC Carmine KRF MAGIC Gold KRF LUX Amber FL-N MAGIC Red KRF Brill. Green VS-6B

MAGIC Rubine KRF LUX Scarlet FL-6G Brill. Orange BF-RGS ** MAGIC Fuchsia KRF

LUX Red FL-2B LUX Olive FL-BL MAGIC Crimson KRF

MAGIC Magenta KRF MAGIC Blue KRF LUX Brill. Red FL-G

Brill. Blue Violet VS-5R 125 % MAGIC Navy KRF

MAGIC Violet Ocean KRF MAGIC Black KRF

MAGIC Brill. Blue KRF MAGIC Night KRF

MAGIC Pacifc Blue KRF Black BF-R

LUX Blue FL-R Black BF-G

LUX Aqua Blue FL-B Black BF-NN

Blue VS-RN 150 % ** Black VS-B 133 %

Brill. Blue VS-BB

Mindestfixierzeit (h) für KKV / Fixation time (h) for CPB				  
30 g/l Farbstoff  |  Methode: Reduzierte Wasserglas Methode mit NaOH 38 ° Bé  |  Verweilen bei 25 °C
30 g/l dye  |  Modified silicate method with NaOH 38 ° Bé  |  Dwelling at 25 °C				  

Der Fixiergrad ist ahänging von der Farbstoffkonzentration, der angewendeten Methode und dem Substrat. Als Standard für die  „reduzierte Wasserglas“-  
und  „wasserglasfreie“-Methoden empfehlen wir eine Mindestverweilzeit von 16 Stunden und 24 Stunden für die Tropen-Methode. 

The degree of fixation depends on the dye concentration, the used method and the substrate. As a standard for the “reduced silicate quantity”  
and  “silicate-free” methods, we recommend a minimum dwell time of 16 hours and 24 hours for the tropical method.				  

** für KKV nur bedingt empfohlen  |  only recommended to a limited extent for CPB

X                  	 g/l	 TECOFIX
2 – 4   	  	 g/l	 TC-SCHNELLNETZER AN-O	
2 – 5    		  g/l	 ALVIRON FLD
5 – 20   		  g/l	 SEVOCON AM

Pad-Dry-Pad-Steam (PDPS)

Farbstoffklotz  |  Dye pad Prozess
Foulardieren  Farbstoffklotz, T = 20 – 25 °C
IR-Vortrocknen (30 – 35 % Restfeuchte)
Trocknen bei 110 – 120 °C
Foulardieren  – Chemikalien-Klotzflotte
Dämpfen (Sattdampf)
bei 102 – 105 °C / 40 – 90 s
Kalt spülen
Seifen bei 98 °C
Warm und kalt spülen
Neutralisieren

1 –  2   	  	 g/l	 TC-SCHNELLNETZER AN-O
250            	  g/l 	 Salz / Salt
x                 	  g/l 	 Soda kalz. / Soda ash
y              	  ml/l	 NaOH 50 °Bé 
20 – 30     	 ml/l	 Farbstoffklotz bei erster Füllung / 
			   dye pad for first filling

Chemikalienklotz  |  Chemical pad

Process
Pad dye liquor at 20 – 25 °C
IR-pre drying (30– 35 % rest humidity)
Dry at 110 – 120 °C
Pad – Chemical
Saturated Steaming
at 102 – 105 °C / 40 – 90 s
Rinse cold and warm
Soap at 98 °C
Rinse hot and cold
Neutralise

Chemikalienklotz  |  Chemical pad

TECOFIX g/l 20 20 – 40  > 40

Salz /Salt g/l 250 250 250

Soda kalz. / Soda ash g/l 20 20 20

NaOH 50 °Bé ml/l 3 4 6

Gesamtmenge Farbstoff 
Total amount of dye g/l <20 20 30 40 50 60 70 80 90 >100

Reduzierte Wasserglas Methode / reduced silicate quantity   (<30 °C)

Na-silicate 38°Bé ml/l 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

NaOH 38°Bé oder / or ml/l 19 20 23 26 28 32 35 35 35 35

NaOH 50°Bé ml/l 11 13 14 15 16 18 20 20 20 20

Tropen Methode / Tropical method (>30 °C)

Na-silicate 38°Bé ml/l 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

NaOH 38°Bé oder / or ml/l 10 13 15 18 20 23 25 25 25 25

NaOH 50°Bé ml/l 6 7 8.5 10 11.5 13 15 15 15 15

Soda kalz – Natronlauge Methode / Soda ash – Caustic soda method (Silicate-free methods)

Soda kalz. / Soda ash g/l 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

NaOH 38°Bé oder / or ml/l 7 7 10 13 16 19 22 25 28 31

NaOH 50°Bé ml/l 4 4 6 8 9 11 13 15 16 18

TC-FIXIERER RSF Methode / method  (Silicate-free methods)

TC-FIXIERER RSF ml/l 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70



ALVIRON FLD – anionisch 
Spezielles Dispergiermittel zur Feinverteilung und besseren Löslichkeit von Reaktivfarbstoffen bei hohen Farbstoffkonzentrationen oder  
kleinen Flottenverhältnissen. Es verhindert die Bildung von Farbstoffagglomerationen und erhöht dadurch die Egalität der Färbung.

LAVAN ESA – anionisch 
Effektivstes Nachseifmittel für Reaktivfärbungen und -drucke, phosphorfrei.

SEVOCON AM – anionisch 
Hochkonzentriertes Klotzhilfsmittel zur Verhinderung der Farbstoffmigration beim Zwischentrocknen von Geweben aus Synthese-  
und Cellulosefasern und deren Mischungen.

SEVOSOFTAL UF – nicht grenzflächenaktiv 
Universell einsetzbarer Lauffalteninhibitor für Vorbehandlungs-, Bleich-, Färbe- und Walkprozesse,  
griffneutral, nahezu schaumfrei, für Jets geeignet.

TC-AirEx KA – nichtionisch 
Hocheffektives Netz- und Entlüftungsmittel mit hervorragender entschäumender Wirkung.

TC-FIX AND WASH RF – nicht grenzflächenaktiv 
Spezialprodukt zum Fixieren und Seifen von Reaktivfärbungen auf Cellulosefasern; erhöht die Farbstoffausbeute und entfernt beim  
Seifen unfixierten Farbstoff und Hydrolysat, wodurch ausgezeichnete Echtheiten erzielt werden.

TC-FIXIERER RSF – nicht grenzflächenaktiv 
Silikatfreier, dosierbarer Alkalispender und Puffersystem für das Färben von Cellulosefasern mit Reaktivfarbstoffen.

TC-SCHNELLNETZER AN-O – anionisch 
Schaumarmer Schnellnetzer für KKV und Kontinuefärbungen. Aufgrund der geringen Schaumbildung sowie der hervorragenden  
Netz- und Entlüftungswirkung eignet sich das Produkt besonders für schnelllaufende Kontinueanlagen.

Hilfsmittel für Auszieh- und Kontinuefärberei mit Reaktivfarbstoffen

Erklärungen zu den Echtheiten

N        Farbtonänderung

CO     Anbluten auf Baumwolle

CV      Anbluten auf Viscose	

Ätzbarkeit (TC-Methode): 

Druckpaste mit 15 % TECOREDUKT SRM 235 %, plus Potasche und Soda

Gedämpft im luftfreien Sattdampf				  

Gewaschen mit Wasserstoffperoxid

Die Echtheitsprüfungen wurden in 1/1 RTT durchgeführt. Ausnahmen sind Marine-Farbstoffe, die in 2/1 RTT und Schwarz-Farbstoffe, 
die bei 3/1 RTT geprüft wurden.
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ALVIRON FLD – anionic 
Special dispersing agent for dispersing and dissolving of reactive dyes at high dyestuff concentrations or lowest liquor ratios.  
Prevents formation of dyestuff agglomerates and thus increases levelness of dyeing.

LAVAN ESA – anionic 
Excellent soaping agent for reactive dyeings and printings. Free of phosphor.

SEVOCON AM – anionic 
Highly concentrated padding auxiliary to avoid dyestuff migration in the intermediate dyeing of fabrics of synthetic and cellulose  
fibres and their blends.

SEVOSOFTAL UF – not surface active  
Universally applicable running crease inhibitor for pretreatment, bleaching, dyeing and milling processes, neutral handle, almost  
foam free, suitable for jet dyeing machines.

TC-AirEx KA – non-ionic  
Highly effective wetting- and deaerating agent with outstanding self-defoaming action.

TC-FIX AND WASH RF – not surface active  
Special product for fixing and soaping of reactive dyeings on cellulose fibres, increases the dye yield and removes residual hydrolysate  
when soaping and thus a very good fastness is achievable.

TC-FIXIERER RSF – not surface active  
Silicate-free, dosable alkali dispenser and buffer system for dyeing cellulosic fibres with reactive dyes.

TC-SCHNELLNETZER AN-O – anionic 
Low-foaming rapid wetting agent for cold pad batch and continuous dyeings. Based on the low foam building and the excellent  
wetting and deaerating capacity the product is especially suitable for fast running continuous systems.

Auxiliaries for the exhaust and continuous dyeing with reactive dyestuffs

Explanation of fastness

N        shade change

CO     staining of cotton

CV      staining of viscose	

Dischargeability (TC-method): 

Print paste with 15 % TECOREDUKT SRM 235 %, plus pot and soda ash

Steamed in saturated steam, free of air			 

Washed with hydrogen peroxide

All fastness tests were carried out in 1/1 SD. Exceptions are the Navy shades which were tested in 2/1 SD and Black  
shades which were tested in 3/1 SD.



Die hier wiedergegebenen Empfehlungen und Angaben entsprechen unserem heutigen Erfahrungsstand. Sie gelten als unverbindliche Hinweise – auch in  
Bezug auf Schutzrechte Dritter – und befreien den Anwender nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsätze selbst zu prüfen. 

The recommendations given here are based on our present state of knowledge. They are non-binding, also with regard to third-party proprietary rights,  
and do not exempt the user from testing the product and the process for suitability for his particular operations.
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